Machine Translated by Google 


Tvarované náboje. 


Zde je diskutován kónicky tvarovaný náboj. 

Hlavním cílem tvarované nálože je vyříznout malý otvor vrženým tlustým kovovým plátem, většinou se 
používá k proražení tlusté ozbrojené oceli. 

Uvnitř trubky je použit kuželový tvar kovu, tento kužel se nazývá vložka. 

Dobrá výbušnina s vysokou VOD, jako je PETN, může také fungovat velmi dobře bez kužele, pokud se 
jedná o plastickou trhavinu. Jako semtex nebo C-4. 

Vložka je umístěna uvnitř trubky, jak je znázorněno na c. 


blasting cap 


stand 


Toto jsou výsledky testů: 


a) Bez kuželového tvaru v náboji. b) S kuželovým 
tvarem v náboji. c) S vložkou* ve tvaru kužele 

v náboji. d) S vložkou* ve tvaru kužele v náboji v určité 
výšce. 


*kužel vyrobený z mědi (nebo jiného, měkkého“ kovu). 


Tento kužel bude stlačen naruby kvůli výbušnině za ním a špička kužele (10 % celého kužele) vystřelí 
ven a zbytek kužele se zhroutí naruby a vytvoří za sebou ocas. bodem dolů. 


Nebude to pevný kov létající dolů, ale kov se stane kapalným obrovským tlakem a pak se odpaří a 
pak se změní na plazmu a nakonec vyřízne díru do čehokoli, na čem stojí, a to vše se stane v 8/1000. 
za 

druhý. 

Bude fungovat lépe na oceli než na dřevě, protože dřevo má nižší hustotu a bude to spíše jako když 
byste srovnali údery do dřeva nebo údery kladivem do skla, dřevo bude mít důlek a sklo se 

rozbije. 


Zde můžete vidět výsledek 
paprsku vytvořeného použitím různých 
forem vložek. 
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Nejprve budete potřebovat kruh vyříznutý z plechovky od koksu. 


Z tohoto kruhu budete muset udělat kužel, tento kužel se bude nazývat vložka, jak již bylo zmíněno 


výše, budete muset udělat řez v kruhu přesně do středu. 


Použil jsem kruh o průměru 50 mm. To se pak složí a stočí do kužele, můžete si to nejprve procvičit s 
papírem, abyste to cítili. 
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Poté, co jste vytvořili kužel, musíte jej přilepit. Použil jsem super lepidlo, které je tvrdé během několika sekund. 


Poté, co přilepíte svůj kužel tak, aby zůstal tak, jak chcete, musíte jej vložit do PVC trubice nebo podobného. 
PVC trubice má vnitřní průměr 25 mm, takže když smotáváte kužel, můžete změřit jeho průměr, takže když 
přijde na průměr 25 mm, víte, že ho můžete přestat svíjet a držet prsty a poté přilepit. 


Vlastně použití sklenice na martini bez stopky by bylo ideální ještě lepší než měděný kužel. Ale je to 
trochu dražší, protože si musíte koupit spoustu sklenic na martini a zlomit stopku a pakto, vyhodit do 
vzduchu“. 


Zde použitá PVC trubka má vnitřní průměr 25 mm a délku 90 mm a průměr kuželů je samozřejmě 
také 25 mm vnější průměr. 
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Pomocí tavné pistole na lepidlo jsem vlepil kužel do PVC trubky. 


| == A ů Á - 
Takto by to mělo vypadat z druhé strany, ujistěte se, že hrot kužele je přesně 


uprostřed, jinak tryska nepůjde přímo dolů. 


Machine Translated by Google 


15g hnojiva AN. 1,55 g TCAP. 


* 


Dobře, je to špatně, udělal jsem nový test s 13gr AN a 3gr AP (poměr 2:8) a funguje MNOHEM lépe. 


* 


Rychlý návod na výrobu APAN. 


Nalil APAN do zkumavky. Trochu stiskl APAN. 
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Toto je rozbuška vyrobená z brčka na pití s lisovaným TCAP. 


Po přilepení rozbušky a vložení pojistky jsem ji opatrně zatlačil do APANu, pak mírně stiskl APAN a přidal další APAN 


a také stlačil. 
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Navrch položte papír, aby výbušnina nevypadla, a pak ji zalepte páskou. 


Stojánek, to jsou 3 kusy kovové tyčky, která má průměr pouhé 2 mm. Konce jsou trochu ohnuté, takže to 


dá tvarovanému náboji lepší stabilitu při stání na vrcholu terče. 


Zde vidíte stojánek připevněný k tvarované náloži, na druhém obrázku vidíte opět kužel a na třetím 


obrázku, pokud se dobře díváte, vidíte stojky. 
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A nakonec výsledky: 


S odstupem 1:10 poměr APAN. 


Náboj umístěný vedle druhého náboje, o kterém vám řeknu více později. 


S odstupem 1:4 poměr APAN. 
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Bez odstupu: 


Porovnat: 


k MÉ 4 P 
1. test: APAN 16g s odsazenými 3cm vysokými nohami; Poměr 2:8 
APAN. 2. test: APAN 16g s odsazenými 3cm vysokými nohami; Poměr 


1:10 APAN. 3. test: APAN 15g bez odstupu; Poměr 2:8 APAN. 


